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空気清浄機の効果について調べてみました

　　加湿　
　空気洗浄の機能以外に、加湿機能を備えた商品も非常に多くなっ

てきました。ただ、加湿機能付きの商品はこまめに手入れをしてカ

ビ菌の繁殖に注意する必要があります。

　この水まわりの除菌機能にはメーカーにより特徴があります。加

湿フィルターに「ストリーマ技術」を用いた内部除菌をするタイプ

と「Ag+イオンカートリッジ」や「防カビユニット」を搭載し、水の

雑菌繁殖を抑えるタイプなどがあります。「Ag+イオンカートリッ

ジ」は年1回の交換が必要となり、「防カビユニット」は月に1回の

お手入れ（クエン酸などを使った浸け洗い）が必要です。

イオン式

　ファンを使って空気を吸入しフィルターで集塵す

る方式です。性能と価格はファンとフィルターの能

力に比例しますが、余計な機能を付けない限りは一

切オゾンが生成されないので安心して利用できます。

　対放射能汚染用に開発されたＨＥＰＡフィルター

を使う商品は 0.3μm という目の大きさで、30μm

の花粉はもちろんウィルスなどの菌の除菌能力が非

常に高い性能となっています。ただし、１～２年に

一度の定期的なフィルターの清掃が必要です。

ファン式

　イオン式とファン式の 2 方式のハイブリッドタイ

プ。ファンで吸入した所で高圧放電をかけ、粉塵を

帯電させてから逆電位の電極やフィルターに吸着さ

せて集塵する方式です。

　必ずしも高性能なフィルターを必要としないのが

特徴ですが放電の方式によっては微量のオゾンが

放出されます。

電気集塵式

　　殺菌
　イオン効果で部屋の中を殺菌する効果を狙った商品もでています。

細菌やウイルスの細胞分子を「ラジカル電子」と呼ばれる電子で破壊

して殺菌を実現するとしています。

　国立病院機構仙台医療センターの検証実験で、「活性ウイルス量の

推移は、何もしない状態のウイルス量変化と変わらなかった。」と報

告されましたが、㈱食環境衛生研究所では 6 畳 ほどの試験空間で約

1 0時間で 9 9％以上抑制したとの報告もあります。

　マイナスイオンは 0 . 0 0 0 1μmというスケール、それに比べ大腸菌

などの菌はおよそ 1μm（ 1mmの千分の一）と非常に大きく、ウイル

ス自体の大きさにも効果の有無の原因があるのではないかと思われ

ます。

汚れた空気

浮遊物質
(花粉・ホコリなど）

浮遊物質をキャッチ （空気を吸引）

左右の吸込み口に配置した
進構造。吸い込んだ花粉や
アレル物質を効率的に帯電
させます。

フィルター表面積を大幅に
アップさせ、高い集塵効率
を長く維持します。

　高圧放電で付近の微粒子などを帯電させて集塵

する方式。安価で基本的にファンを持たない商品

が多く「静かさ」「フィルター交換不要」を売りに

しています。が、埃や花粉には無力で脱臭効果も

低く空気清浄機としては極めて性能が低いと東京

都の生活文化局から報告がでています。しかもイ

オンと同時にできるオゾンの発生濃度が過剰で安

全性に問題があるとしています。
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　最近よく耳にする４Kや８Kですが実際にどういっ
た物かご存知でない方も多いのではないでしょう
か？
　現在、みなさんがご覧になっているデジタル放送
の規格はフルハイビジョン（解像度 1920×1080　約
200 万画素相当）です。次世代規格として注目されて
いる 4K 映像は（解像度 3840×2160　約 800 万画素
相当）でフルハイビジョンの 4倍の画素数です。８K
映像というとフルハイビジョンの約16倍の画素数（解
像度 7680×4320　約 3300 万画素）です。
　画素数の数値が高いほど超高精細な映像を実現し、
解像度が高くなると画面上で映し出せる範囲も広く
なります。例えば、舞台の真ん中しか映し出せなかっ
たのが、８Kなら舞台の隅々まで映し出せます。
　人間の目は、両目で見るときの距離の違いや、手

前のものと奥に見える物の見え方の違いなどを認識
して、立体を感じ取っています。8K 映像は、そうし
た自然界の見え方の差を忠実に再現できてしまうた
め、実際は画面上の映像なのに、本物を見ているよ
うな立体感を感じさせます。
　医療の分野でも 8K モニターは大きな期待が持たれ
ています。医師が小さなモニターを見ながら行って
いた内視鏡手術では、8K モニターを活用することで
大きく変わり、85 インチもの大型で高精細な画面で
映像を表示させて、微少な手術個所を拡大表示させ、
0.02 ミリしかないような手術用の細い糸もくっきり
確認できます。しかも 8K の高精細映像は組織の質感
もわかるため、手術がしやすく、安全性が高まると
評価されています。

（電気工事部：原田）

厳正なる抽選の結果は、３１号（１０月発行）にて掲載の上、商品をお届けさせて頂きます。

大和電設工業株式会社は、皆様のお陰で半世紀以上、電話設備やパソコンやＬＡＮなどの情報設備で

ご愛顧頂いておりますが、今年 5月で株式会社設立何年になるでしょうか？
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※ここで記載頂いた個人情報は、当社セキュリティポリシーに従い厳重に取り扱いさせて頂き、当社がお客様との連絡手段として利

用させて頂く以外での利用は致しません。

映像の次世代４Kを超える８K（スーパーハイビジョン）とは！映像の次世代４Kを超える８K（スーパーハイビジョン）とは！

クイズにお答え頂き、正解者の中から抽選で１名様に iPod touch（32Ｇ）をプレゼント！

この紙面に答えと会社名・所属・お名前・連絡先メールアドレスを記入頂きＦＡＸして下さい。
さらに10名様にレーザーマウスをプレゼント！


